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MozZnosti napajeni zastavkovych oznacnikt
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Moznosti vybaveni zastavek

Wi-Fi pro cestujici
LY E Cd

Kvalitni LED diody
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Elektronické jizdni rady

systému

KoK

A Integrace kamerového | Rlizné zpUsoby

pripojeni

MozZnosti senzort

Prima komunikace s
vozidly

_—
—

Podpora nevidomych

Dalsi vlastnosti:

Vzdalena sprava a
online management

Napojeni na
nadrazené systémy

Napojeni na
varovne systémy

Automatické cteni
odjezdl

Otresova cidla

Vlysoce svitivé LED

D Dle platné legislativy

MozZnost bateriového
napajeni (vefejné
osvétleni)

R{zné moznosti
provedeni sloupku

Moznost LCD kiosku




Moznosti alternativnich napajeni yoran

Naroky na vybavu panelu se liSi, proto se liSi i spotreba
budouciho reseni.

Napajeni z trakcnich vedeni Napajeni ze solarnich panelt Napajeni verejného osvétleni

Solarni panely s bateriovou Interni nebo externi bateriové

Ménice z trolejového vedeni .
zalohou boxy

750V -> 24V




Trakéni napajeni oznacnikd Fman
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Neni zapotrebi resit stalé pripojeni z klasické
distribuce tj.:

Nizsi rezie pri projektovani site
Trvaly zdroj napajeni

Slaboproudy rozvod — ménic -> oznacnik
Filtrovani trakcnich Spicek az do 1300 V

Moznost umisténi optickych switcht apod.

Parametry napajeciho bloku

Vystupni vykon 480 W
Vstupni napéti 400-500V AC
Vystupni napéti 24V
Maximalni proud 20A




Bateriové napajeni oznacnikd

AKUPACK-12V
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Neni zapotrebi resit stalé
pripojeni j.:

Moznost napajeni na
z verejného osvétleni

Kapacita 40Ah — 100Ah

Prodlouzend zivotnost
nabijecich cyklt — az

8000 — tj. 15 - 20 let

Moznost integrace
baterioveého setu primo
do oznacniku




Zakladni typy akumulatorovych ¢lankd HIEL
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AKUPACK-12V _40Ah | 60Ah | 90Ah

Rozméry* (v X § x h) [mm] 210 x 185 x |5 235 x236 x 113 300 x 420 x |13

6 Kg g 12 kg
Lichiove

12,8V

Nominalni vystupni napéti

IR o S © G CERE) ANO — pouze s pouzitim ridici jednotky

45 a% +85 °C

az 8000 nabijecich cyklq, tj. az 20 let pri kazdodennim nabijeni

6 hodin pri 80% vybiti akumulatoru

Minimalni doba dobijeni

« Rozmeéry Ize upravit dle pozadvku vychazi se ze zakladniho rozmeru clanku —

« Dale je mozné nabidnou ,baterry” management — tj. vzdaleny monitoring stavu
baterii



Solarni napajeni oznacnikd ? TEL
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Casté pozadavky/pot¥eby:

Napajeni jen ze solarnich panell + bateriové
zalohovani tj.

Bez budovani pripojek — tj. jen panel na oznacniku
Nejlépe moznost napajeni LED panell nékdy i LCD

Vysledky:
Velikost solarnich ¢lankt neodpovida pozadovanému prikonu panell
Slunecni zareni ,neutahne" provoz panelu v zimnich obdobich

Solarni panel je vhodny pro napajeni nizkoprikonovych zarizeni — tj.
majakd ¢i elektronickych papird
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Solarni napajeni - proc je to slozité - teorie

Globalni horizontalni zareni Ceska republika

Prikon zareni dopadajiciho na povrch zemské
atmosféry Cini priblizné 1360 W/m?2

Dari se premeénit jen asi 17 % energie

Na dopadajici zareni ma vliv znecisténi ovzdusi,
oblacnost, nadmorska vyska, ranni mlhy a sklon panelu...

Primé zareni — slunecni zareni, které pri priichodu
atmosférou neni odrazeno ani pohlceno a znovu
vyzareno. K jeho prikonu dochazi za slunecného dne, tj.
tehdy je mozno pocitat s plnym vykonem panelu.

Difuzni zareni - zareni, které se odrazilo od Castecek
obsazenych v atmosfére. Tyto jevy zmensuji mnozstvi
primého zareni a vyrazné snizuji vytvarenou elektrickou
energii.

Tj. pomeér slunecnich a zatazenych dni béhem roku a jaky
pomer energie dodavaiji.

Cervenec
Listopad
Prosinec




Solarni napajeni - proc je to slozité - mereni J

¢ e o Napfr. v prosinci je priimérné pouze 37 hodin slunecnich

8 hodin (Brno) - tj. prdmérné 5 slunecnich dnd a zbytek je
o zatazeno.

m Graf nic nefika o rozlozeni slunecnich dnd

“ Tzn. ze cca 5 slunecnich dni ,dodalo® cca 25% energie za

I I mesic.

Priibéh dopadu solarni energie béhem dne:

1000 | - V u V a7/ - - ’ V4 \"4 ’ ’ ’
s /fm W\CVI ] Nejslozit&j&i je prosinec, kdy maximalni mozna dodavana
S 800 / N \ energie dosahuje cca 22% energie z mésice Cervna a
N’ X - I I r . V4 Vyy
- ‘ // TN \\ svitl ,nejmene
. 7 [ Y \\ — : : ——

- / / X \ '\ nické hodnoty intenzit celkového zafeni
J / / st \ \ Stav "nebe" », YYkon slunce‘‘ Diftizni podil
/ / XII \ \\ Modré nebe 800 — 1000 W/m2 10%
T 200 /‘:‘\ i\
/ _?>\§ \ \\\\ Zamlzené nebe 600 — 900 W/m?2 az 50%
0 /Z{*'— XA :\ \\ Mlhavy podzimni den cca |00 W/mz2 az 100%
e B S A lgenm:oza o Zamraceny zimni den 50 W/m2 az 100%

Celorocni primér 600 W/m?2 az 50 - 60%



Solarni napajeni — vystupy pro prosinec FBrman
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Prosinec — nejslozitéjsi cast roku — vypocty pro panel o 1m2 (mdze se lisSit dle typu)

, : celkem

8 9 10 N 12 13 14 15 16 17 18
primé 0 425 1488 255 404 425 382 234 12,7 1,27 O 180

difzni 0 085 2975 51 807 85 765 476 255 025 O 34

Z toho plyne: maximalni poskytovany prlimérny prikon — 1,4 W

Priklad: jednoradkovy LED panel 120x10: max. prikon 10 — 15 W (v noci 2-3 W)

Clanek:
http://bit.ly/sluncevdoprave



Moznost navrhu reseni ,na miru" FBrman
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Priklady navrhd vs. realita
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Priklady Uspésnych realizaci oznacnikd

I B HLAVNA POSTA

12 Sebastou ce 1 min
36 Madridska 2 min
Testovacia prevadzka.

i
Realizace v MHD: Brno, Most, Plzen, Kosice, Bratislava, C. Budéjovice ...
Realizace v IDS: KORDIS, IREDO/OREDO, KORIS, casti v KODIS




Komplexni vybava vozidla Eerman
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Vneéjsi panely

Povelové prijimace Kamerové

Switche i ) p
pro nevidomeé systémy
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Palubni pocitace

Wi-Fi pro
cestujici
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Vnitrni informacni Poéitani n/ Systémy odbaveni
systémy cestujicich Validatory a pokladny



Samoobsluzné odbaveni s kontrolou ridicem

Spusténo
04/2017

IVIVE.
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http://bit.ly/odbaveni

Ing. Ivo Herman, CSc. rman
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Dekujeme za Vasi pozornost!
www.herman.cz



